0.

DN

A

Stavebni délka dle EN 558-1

P¥ipojovaci rozmeéry pfirub dle EN 1092-2
PN 16,typ B1

Rozsah pracovni teploty: —10°C az 200°C
Tlakové zkousky dle EN 12 266—1

DN L D D1 D2 b f Z-¢d H W
15 130 95 65 46 14 2 4-@14 194 1 120
20 150 105 75 56 16 2 4-@14 194 120
25 160 115 85 65 16 2 4-¢19 205 140
32 180 140 100 76 18 2 4-919 215 | 140
40 200 150 110 84 18 2 4-¢19 224 | 140
50 230 165 125 99 20 2 4-@19 230 160
65 290 185 145 120 20 2 4-p19 282 | 200
80 310 200 160 132 22 2 8-¢19 335 | 220
100 350 220 180 156 24 2 8-¢19 361 280
Tabulka zavislosti tlaku a teploty
1,28MPa 1,34MPa 14,4MPa 1,6MPa 1,6MPa
200°C 180°C 150°C 120°C -10°C
1. t8leso GJL-250 1. ukazatel ocel
2. sedlo X12Cr13 12. Sroub ocel
3. kuzelka X12Cr13 13. Matice ocel
4, vinovec X12Cr13 14, rugnf kolo ocel
5 tésnénf Grafit+SS304 15, matice vietena Bronz
6. Sroub ASTM A193 B7 16. maznice ocel
7. ucpavka Grafit
8. viko GJL-250
9. ucpavkové viko ocel
10. aretace ocel
Poz. materiél Poz. nézev material
Nazev

ARVEX

ventil uzaviracf s vinovcem

V25 111 616

DN 15-100

Datum
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