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Tabulka zavislosti tlaku a teploty

-10°C 120°C

150°C

180°C 200°C

1,6MPa | 1,6MPa

14 AMPa

1,34MPa | 1,28MPa

Tlakové zkousky dle EN 10 266-1,2

Maximalni provozni | tlak pii zkouSce
DN
tlak (Mpa) _(Mpa)
téleso  sedlo
40-200 1,6 24 | 176
1. Stavebni délka dle DIN 3202-F6 Cislo nazev Material pocet
2. Pripojovaci rozméry pfirub dle EN 1092-2 PN 16 1. teleso GG-25 1
3. Zkousky dle EN 12 266-1,2 2. tésnici plocha sedla Mosaz 1
4. Synteticky néstﬁ’k, odstin RAIO_ 5092 . 3. tésnici plocha disku Bronz 1
5. Rozsah pracovni teploty: -10°C az 200°C 7 disk GG.25 1
9. Zaves GG-25 1
DN L D D1 D2 b n-d H 6. tep AlISI 410 1
11/2° 40 180 150 110 84 18 4-19 110 7. tésnéni vika Grafit + AISI 304 1
2" 50 200 165 125 99 20 4-19 130 8 viko GG-25 1
25" 65 240 185 145 118 20 4-19 140 —
3" 80 260 200 160 132 22 8-19 150
4" 100 | 300 | 220 | 180 [ 156 | 24 8-19 160 saum Tosoimora|  £Petna klapka prirubova
5" 125 350 250 210 184 26 8-19 190 -
6" 150 | 400 | 285 240 211 26 823 210 M L10 117 616
8" 200 500 340 295 266 30 12-23 250 AR REV | 20130301
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